CCP International BV®

Innovation in cleaning and protection

CCPI Conditiescore Systeem voor dichte ondergronden:

Omschrijving conditiescores: Type beschermsystemen:

1. Uitstekende conditie, nieuw *incidenteel geringe gebreken 1. Reversibel niet filmvormend beschermsysteem
2. Goede conditie *incidenteel beginnende veroudering 2. Semi permanent filmvormend beschermsysteem
3. Redelijke conditie *plaatselijke zichtbare veroudering, functie 3. 2-componenten filmvormend beschermsysteem

vervulling niet in gevaar
4. Matige conditie *functie vervulling incidenteel in gevaar
5. Slechte conditie *veroudering onomkeerbaar (einde levensduur)

E Dwis &

Conditiescore 1 Conditiescore 2 Conditiescore 3 Conditiescore 4 Conditiescore 5
Conserveren: Conserveren: Conserveren: Conserveren: Conserveren:
+ PreCare EasyProtect « PreCare RenoCoat® +  PreCare RenoCoat® « PreCare RenoCoat® Finish +  PreSpec® RenoTop 1-K
« PreCare EasyProtect ELS Brilliance « RenoShield® +  PreSpec® RenoTop 2-K
« PreCare RenoCoat® Finish SurfaceProtector CL100

* Na het uitvoeren van een 0-beurt de ondergronden onderhouden middels een MJOP.

o Zeker voor conditiescore 4 en 5 is dit noodzakelijk i.v.m. garantiebepalingen en/of vereisten onderhoudsprogramma'’s.
» Het plaatsen van een referentieproef is essentieel voor het uiteindelijke resultaat.

» De reiniging en voorbehandeling is van groot belang en kan niet worden onderschat, volg een volledige werkmethodiek o.b.v. de geplaatste
referentieproeven.

* Houdt rekening met de omgevingsfactoren en weersomstandigheden (luchtvochtigheid, dauwpunt, buitentemperatuur, temperatuur van de
ondergrond etc.)

» Raadpleeg altijd de TDS en MSDS bladen voor gebruik.




